viprinet®

e 5MHz
e 10 MHz
e 20 MHz
e Band 3 (1800 MHz)
e Band 7(2600 MHz)
LTE
e Band 20 (800 MHz)
e Band 31 (450 MHz)
e Band 1(2100 MHz)
UMTS
¢ Band 8(900 MHz)
e (GSM900 (900 MHz)
GSM

GSM1800 (1800 MHz)

Download bis 100 Mbit/s bei 20 MHz Bandbreite
(bis zu 70 Mbit/s bei 10 MHz Bandbreite)
® Upload bis 50 Mbit/s bei 20 MHz Bandbreite

e 2x SMA-Buchse zum Anschluss einer

externen MIMO-Antenne

e Multichannel VPN Router 200
e Multichannel VPN Router 3X0
e Multichannel VPN Router 1610
e Multichannel VPN Router 26X0

Das 4G Europe LTE 450 Modul erméglicht die Unterstiitzung aller ak-
tuellen Mobilfunktechnologien fiir modulare Viprinet Multichannel VPN
Router. Der Mobilfunkstandard LTE ist heute in vielen Landern weltweit
verfiigbar, sorgt dort fir héhere Bandbreiten bei gleichzeitig hoherer
Reichweite und stellt den aktuellen Stand der Mobilfunktechnologie dar,
weswegen er langfristige Zukunftssicherheit bietet.

Mit dem 4G Europe LTE 450 Modul kdnnen die neu entstehenden 450 MHz
LTE-Mobilfunknetzwerke genutzt werden, ein Frequenzbereich, der bis
dato ftir COMA-Netzwerke verwendet wurde. Aufgrund der Beschaffen-
heit des 450 MHz-Frequenzbereichs erlauben diese Mobilfunknetzwerke
einen besonderes weitreichenden Empfang auch in strukturschwachen
Gebieten. Zudem schépft das Modul auch die Bandbreiten klassischer
Mobilstandards aus: In Gegenden ohne ausreichenden LTE-Empfang er-
folgt der automatische Fallback zu UMTS. Das Modul kann Gber seinen
SMA-Anschluss mit jeder externen Antenne verbunden werden, um die
verflighare Bandbreite auch bei unzureichender Netzabdeckung zu erhé-
hen. Ein kleiner Standfu8 erméglicht noch mehr Flexibilitat.

Bitte beachten Sie: Je nach Land nutzt LTE unterschiedliche Funkfre-
quenzbander. Dieses Modul unterstiitzt die Mobilnetzwerkfrequenzen
450/800/900/1800/2100/2600 MHz, wie sie in Europa und anderen
Regionen dblich sind, nicht aber das 700 MHz-Band, das in den USA
Verwendung findet. Bei der Wahl einer externen Antenne sollte sicher-
gestellt werden, dass diese die verfligharen LTE- und UMTS-Frequenz-
bander unterstiitzt.
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